EN User Manual

Languages C satt
ontents AHEIY TES.. oot 13 i
KAINEETE catenytest... Safety Instructions (such as approved rubber gloves, masks and flame retardant clothes, etc.) to prevent being and same electrical ificati
A : Nt MEASUrEMENT...........oooviiiieeeeeee e 14 The instrument is designed according to th i t i i i i , rlecealspeciestons mustbe sed orepiacement safety SymbOIs e
ety s NV g e requirements of the international electrical safety damaged by electric shock and electric arc due to exposed hazardous live conductor Product Descrlptlon o e
User Manual S o P ........ d ...................................................................................... 3 A 15 standard IEC61010-1 for the safety requirements of the electronic testing instruments. The i it A e e Mult s o o operation J——
' _ : ety Operatin FOCEAUIES......ceiiiiiiiiiiiicee e IVE TBST..... i, i i i i i Gaution o e ' = e .
User Manual - English ... 1-26 Cautions G PTOCEAUIES........cooiiiiiiiiiiiieeeeee ettt eeeee e 4 Goneral S S 16 design and manufacture of instruments strictly comply with the requirements of IEC61010-1 Safety Operating Procedures o ZC (Alternating Current) ﬁﬂﬂ e i e e o e i, s : . . a— o = t
B Safety Svm b ........................................................................................................... 5 A Al SPECITICALIONS......eeeieeee e e e e e e e e e eee et eeeeenneeeennes 17 CAT.llI600V over-voltage safety standards and pollution level 2. Bef ® Do not use the instrument around explosive gas, steam or in wet environment. -~ 9 —~— AC and DC .I @ Ncv probe — Press the FUNC button to select the appropriate measurement function. range with the best resolution according to measuring automatically, you don't need select the DC/AC voltage measurement 1 meseuTng resancs contudode onhe e discomeet e ponereupelyand A e measuing CapaGIarce ot e, dscornect e pover sply and dsharge ol e )T e Ko o B e o o o e
. . i afety Symboils............ r o . ® Before opening the out i . . === | DC (Direct current , ’ ' : . igh- . . . ' e - SR st et e lackp . . | | . |
True-RMS Digital Multimeter edienungsanleitung - Deutsch ... 27-51 y Y'.'n .0|S .......................................................................................... 6 ccuracy SPeCIfiCatioNS............cooviuiiiiieeeee e 18 A\ Warning . p g outer cabinet or battery cover, please remove the probe on the ® The instrument shall be used in accordance with the specified measurement category, e ( oY L - @ Flashlight range yourself. ADOM use it to test voltage above 600V, if not, the instrument would be damaged. discharge all the high-voitage capacitors. Otherwise, the instrument may be damaged. high-voltage capacitors. Otherwise, the instrument may be damaged and may be struck by electric shocks 2) Insert the red probe i y 1VOLive n . rang.e 8 To avoid damaging the instument o equipment, check the fuse before measuring and ensure
Sy M 7 A ——— . B ko e ot e s rument. Do not use he nstrument in the cireumstances that fhe instrument is. faken voltage or current rating. — Earth ground = Fuse NP = 3 (3 Red/ Green light || oo Press the "HOLD" key, hold the data for easier recording. Press the button 3) Touch probe in “ .)3fmapa " socket, insert the black probe in “COM" socket. that the measured current does not exceed the rated maximum current; and ensure not using it to test
i i - H i ’ H |14 wr1ss s W | - : : . H “ * " . L . ouch th iti i i
mete N Frangals ------------------------------------------------- e 0 ! DOIAG Curtont - ——— 20 lease abide by the following specifications: apart or battery cover is opened. ® Please be careful if the measurement exceeds 30V AC true RMS, 42V AC peak or 60V DC [ | Low Battery Double insulated | fomsrmwoee ) ||| 4 ® LcD display again to remove the hold function. Auto power off 1) Turn the rotary switch to * V " to measure DC voltage or turn the rotary switch to * '\\i "to 1) Turn the rotary switch to 9,’,’_) and select Resistance / Continuity / Diode measurement 1) Turn the rotary switch to “ STy 4; e e positive with the red probe, the black probe contacts the negative. above 600V voltage.
Mmetr Features..... oo e ! : When using the probe, please put your finger . ) . o ’ - Complies with EU directi I | ) function by "FUNC." .« dtvVoLive . . - . ead the measurement result on the screen.
Aperosen _Aotrosen_ Manual de inst ion - E A Y ettt ettt e e et e e et e e e et e e e e bt e e e e bttt e e enteeeeeebaeeas 8 AMOE e 21 ® Please read this manual carefully before using the instrument, and pay special attention to . P P Pey gers behind he finger protector o7 the probe. There may be danger of electric shock at fis kind of voltage C E : l o H o | o s key oot | | "+ sescumonein : | | | ’ e - . ' ' T o . - . z z z
e S - - prot . H «LLCL.CLC) | x" key, enter Maximum measurement/cancel M y ) eter will automatically power off after 15 minut f i 2) | o « " ange Load resistance:30Q Y -
PAROL.....cciii e, 79-106 Autorange mode Capacitance When measuring, please connect the neutral line or th d line fi . hid D : — ey ® : | max. aximum yp utes of inactivity . dVolive . ) Insert the red lead in “ -»%mApA " terminal, insert the black probe in “COM 3) C i ey e o TR er o R |
B QO a0 A  CapOHANGB - afety warning information. - , e ground line firstly, then connect the ® By measuring the known voltage to check whether the meter work is normal, if it is not - 0 not dispose of this product as unsorted municipal waste. I kawmeets woncans ||| | Rotary Switch | measurement ® Reactivate meter by pressing any button 2) Insert the red probe in “-n»rmApa " socket, insert the black probe in “ COM " socket. 3 G ’ : ) Contact the probe to the measured capacitance, measure the capacitance. 9V range Load resistance:900Q . or and select AC or DC current function by
| /M?ﬂiﬂm | B : Mainfonance. . —— 03 o Before using the instrument, pleass check whether there is any orack or plastic damage i live wire; but when disconnecting, please disconnect the live wire firstly, then disconnect the normal or damaged, do not use it again CAT. Il Suitable for testing and measuring circuits directly connected to power points (sockets and | @ ”[fm ‘ 5 (D COM Terminal ® To deactivate the automatic power off f' t 3) Connect the test leads to the source or load to be measured. ) Connect the test leads to the source or circuit in parallel or diode to be measured. Touch 4) Read the measurement result on the screen. FUNC." key
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T ary cv st function by "FUNG." key. Meter 1) Tum the rotary sitch to the * B¥ * and switch to ive test functon by "FUNG.” key. Meter | | ' g 600V more than 80%, 1 impedance | voltage Response ge esolution | Accuracy | o T 000 o g esolution Accuracy Overload protection 1) Ifthe " £¥ "symbol appears on the display, the battery should be replaced immediately. 1) Turn off the power supply of the instrument, and remove the probe on the instrument. I n ha”ﬁSVG rze|Ch N |S Durchgangsprifung Sicherheitshinweise
Then N Y : will display "LIVE". Environment using Altitude < 2000m Accuracy: + (9% reading + word) mV [0.1mV 4kQ 0.001kQ 4nF 0.001nF If there’s dust on the terminal or the terminal is wet, it may cause measurement error. Please 2) Disconnect the test leads from the input terminals of the meter and turn off the meter. 2) Remove the rubber and use screwdriver to unscrew screws fixing the back cover, and ATWEETS wil epalr, wiltout charge, any defoets due fo faly materials or workmanship fo ot s o o
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) When th P . 9 y approaches the detected point. 2) Insert the red lead in “ -»3+mAyA " terminal, then the probe contact to the test point condition Temperature | Operating:0'C ~ 40°C, <80% RH DC 20y lootv +(0.5% 1 400:: T : AImA: 20kQ 0.01KQ (1.0% reading+3) 40nF__ 10.01nF clean the instrument according to the steps below: 3) Use screwdriver to unscrew screws fixing the battery cover in the back of the meter, 3 :;?:VG t:‘: bSCK f?ver. I ) three years from the date of purchase provided that: SICNEINEIESNINWEISE ... 29 Kapazititsmessung Das Kaiweets Echteffektivwert-Digitalmultimeter (Modell HT113B) ist batteriebetriebene ® Denuizen Sie das Messqeral moh, wenn das Messgerst oder die Messieistungen
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lowly. Met eder senses weak AC signals, the green indicator lights up and meter beeps 3) When the meter senses weak AC signals (voltage<80V), the green indicator lights up and Temperature Storage:-10—~60°C, <70% RH Voltage 200V loav reading+3) 6oV ! DC ot | 001 +(1.2% :400mA/250V mA: 400mA: 400kQ 0.1KQ 600V nF_[0.1nF 1) Switch off the power supply of the instrument and remove the test probe. remove the battery cover. the fuse is clamped in the Zafetymglipnew fuse of the same specifications, and ensure that Proof of purchase is produced. SYMBOIEIKIAIUNG ... 30 Messen von Batteriespannung Multimeter mit 4000 Zahlwerk. Dieses Messgerat erfillt CATIII IEC61010-1 Standards (2 cuierlicher: Beschadigungen aufiveisen oder wenn das Messgerat mieht eimwandfre
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Meter displays "- - H" g ignals, the red indicator lights up and meter beeps fast. 4) When the meter senses strong AC signals (voltage>80V), the red indicator lights up and - Humidity 10°C_non condensing 400mV 10.4mVv 10A 0.01A fuse 40MQ 0.01MQ (1.2% reading+3) 2000 |0.15F the outer cabinet with a damp cloth and mild detergent, do not use abrasive or solvent. re-install the screw firmly. The product has been subject to fair wear and tear; FUNKHONSIASTEN. ... 34 NCV - Beriihrungslose Spannunspriifung 44 Messkategorien (CAT I-IV) basierend auf der durch Storimpulse verursachten Gefahr. CAT-llI ®  Dite prifen Sie vordem Gebrauch, ob die Messleitungen Risse oder Beschadigungen
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meter beeps fast. Meter displays "- - H" on screen, which suggests live wire. use protection mA: F400mA/250V fuse 4V 0.001V 400pA | 0.1pA 10Hz ~ 4mF 0.001mF Wipe contacts in each input terminal with a clean cotton swab soaked in alcohol. The product has not been misused; BOICD .o 35 Live (Erkennung von AuBenleiter)..................... 44 \essgerate sind so konziplert, dass sie auf Vertellerebene gegen Impulsformige Storsignale I ot P e T i gucien ceiscen
M ts 10A: F10A/250V fuse Cc,t 40V 0.01V *(1.0% 10MQ 600V 10Hz ~1 AC 4000pA | 1uA +(1.5% A/mA: mA: 400mA; 1kHz; TRMS /\ WARNING Defective products will be repaired or replaced, free of charge or at our discretion,if sent Batterien einsetzen und wechseln...............c.cocooooii 35 Tochnische Daten. . 45 festinstallierten Gerdten schiitzen. e
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SchlieRen Sie beim Messen zuerst die Nullleitung oder die Masseleitung und dann die rentionstasten Betrieb
" . . | . " Zum Deaktivieren der Abschaltaut tik halten Sie di U a
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. g . eim Trennen zuerst das stromfiihrende Kabel und 5 Gefahrliche Spannung ~— | Wechselstrom (AC - Alternating Current) 1 @ e Bei mehreren Messfunktionen an einer Drehschalterpositi Alt di Multimeter eingeschaltet wird. Um die automatische Abschalt ; Vi | g starten Widerstandsmessung Durchgangspriifung ; -
dann die Null- und Masseleitung ab. — Wechselstrom und Gleichst — Gl — NCV Sensor > m passende Funktion mit der FUNC.-Tast position walt man die Batterien einsetzen und wechseln - ° Abschallng wiederh zu akfieren, schallen Sie i o b v suri
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Schalten Sie vor dem Priifen von Widerstand, Kontinuitat, Dioden oder Kapazitat den eichstrom (DC - Direct current) =z ) 3 (2) Arbeitslicht e Wechseln Sie die Batterien sofort d — . das Multimeter aus und dann wieder ein. Spannungsmessung (V= und V~) 1) D.en Funktionsschalter in die Position ,  ~ drehen. 1) Den Funktionsschalter in die Position Q—ﬁ)-) drehen und mit der ,FUNC.” Taste die 1) Den Funktionsschalter in die Positi o [ " i e O o " "
. _ /\ | Wichtige Informationen = | Erde (1 e ——"ms | (3) Licht rot / gri Datenspeicherung: ,HOLD* driicken, um den Anzeigehaltermodus zu aus, wenn das Symbol £ im Display erscheint. ) o _ 2) Die schwarze Messleitung in den ,COM“ Eingang und die rote Messleitung in d ; ) alter in die Position "3 drehen und mit der "FUNC." Taste die A\ Trennen Sie bei der Messung der Kapazitét in der Leitung die Strom i it di ion wird di i sttt s ot eenmsehe beer |
Strom des Stromkreises ab und entladen Sie alle Hochspannungskondensatoren. = | g(’:"n»MAxNCVrDI | 4 @& Do | wop |/ ktivi /deaktivi ' Trennen Sie das Multimeter von der Stromquelle. Entfernen Sie die Messleitungen Automatische Bereichsauswahl (Auto-Ranging) 1) Den Funktionsschalter in die Position ,V * (Bei Gleichspannung) oder Ve (Bei Wechselspannung) VoLve ¢ g i den Durchgangsfunktion auswahlen. Diodenfunktion auswéhlen. Im LC-Display werden ,»+ “und ,OL" sowie ,V* angezeigt H ; e i ctserunifon i e Beflenspamning unertastgemessen ol i 1 - ——
. ; ) i . (I | : ; : aktivieren/deaktivieren. Wenn die HOLD-Funktion bereits vor Beginn d . - ” » IsimApA EiNgang. 2) Di . . - . . ) ” » » : ochspannungskondensatoren. Andernfalls kann das Instrument beschadigt und d 4 ) D1t NOv-Sors o dom at meseerion
Entformen Sie vor dem Ofinen des AuBengehiuses oder der Batierieabdeckung d = | sicherun Batterie schwach, wenn auf der Anzeige [ HH LCD-Anzeige - g er _— o drehen. ) Die schwarze Messleitung in den ,COM* Eingang und die rote Messl i . . . P . adigt und durch Stromschlage i ; S A- . ive . . L
Ie i £ i | " | : " ‘ s ‘ - . . | o g ote Messleitung in den 2) Die schwarze M i i o o o . ' . )
e g = B 9 1come e, e i oL Fnkion o Mosayarst, tsen Sio o Sohraubon a dor Rkt und ntiomen S e e o Digtalmimeter st automatische Bereichsauswati bet allen Messfunktonen aktv. Dicse ) Die schwarge Messieiong in den COM" E 1 dio rote Mossloi 3) Die Messleitung an den gemessenen Stromkreis anschlieRen (an die gemessene - SYeAA“ Eingang )*VQLive ‘g essleitung in den ,COM" Eingang und die rote Messleitung in den getroffen werden. 1) Den Funktionsschalter in die Position ,1,5V" oder ,9V" drehen Boi dor M gang 400mA; A: 10A 2) Die NCV-Sonde allmahlich dem zu messenden Punkt sich nahern A Die Genauigkeit gilt innerhalb eines Jahres nach der Kalibrierung.
. nden Sie das Gerat nicht, wenn das Geréat zerlegt | KAHEETS aoncams ||| untere Gehausehélfte, ersetzen Sie di i : . . » ingang und die rote Messleitung in den ] . . " . ,>1»mAuA” Eingang. wls ” . ei der Messung grofBer Strome sollte die kontinuierliche M i 3 " . NZEIGEL st 4000 Zahler, ca. 3 Aktualisi Gonauigkelt: = (% des M - zant
o dor Batteriofachdeokel geéﬁnet " g D Schutzisoliert gl @ \ y 5 @ Drehschalter D]]EMA)(_ HH Nachdem Sie das Messgerét mit Stromkreis verbunden haben, driicken Sie zen Sie die alten Batterien und schrauben Sie den Deckel wieder fest. Funktion legt den richtigen Messbereich automatisch fest. i e-))ﬂ%ﬂﬁ“ Eingang. Stromversorgung oder den Stromkreis paraIIeI anSCh“eBen)’ die Spannung messen. 3) Die MeSSleitung an den gemessenen Stromkreis anschliellen (an die gemessene 3) Verbinden Sie die beiden Messps'tzen itd M biekt. Di M 2) 7 e MGSS|eitung n den .COM Eingang nd die rote MeSS|eitung " den Seldunden dauer o . langer o 3) o Messgerat et WeChseIStromSignale . grune Anzeige et . " ’. o ISIerungen/Sekunde Spa g (/0 e Zah“mpUIse)
. . 7 . « . . . Das Messergebnis i i i mit dem Messobjekt. Die rote Messspitze entspricht 1) Den Funkti in di iti ive . ! . 5 ie Piepto O i i “ L seskategene 000V —
' Bitte beachten Sie die 6rtlichen und nationalen Sicherheitsvorschriften. Tragen Sie eine C € | Das Produkt entpsricht allen geltenden EU-Vorschriften. % (7) Erdungsanschluss fiir alle Messungen die Taste ,Max", um die maximale Messung einzugeben / abzubrechen. Das Messgerit ein- und auschalten 3) Verbinden Sie nun die beiden Messspitzen mit dem Messobjekt (Stromkreis 4 ? auf dem Bildschirm ablesen. Stromversorgung oder den Stromkreis parallel anschliefen), die Spannung messen. dem Pluspol, die schwarze Messspitze dem Minuspol ’ ’ ; Sten kunkt;O”SSCha”er e Poston b rehen ‘" =noans o s s s crotsnc . e R or T T Er
i ] 0 (Schwarze Messleitung anschlieen) Hintergrundbeleuchtung: Driicken Sie die Tast die Hi Echteffektivwert-Messgeriten bei Wechselst ; . : 4) W . . ) ' . 2) Stecken Sie die schwarze Messleitung in die ,COM“-Buchse und die rote Messleitung i itiv mi [ G i _ X s St sorton el e sy ot | — o
o " . E s rt. ’ h . . . sbn/abtrosen = . i WeohselstromNulleingan Signalgenerator usw). Zuerst muss die schwarse M . . ) Wenn der Widerstand oder der Stromkreis des gemessenen Widerstands weniger als 30 Q i -Di i i i i i i i i # " e Y e roten Messigung bertien und das Heoet | | i ) ; " * | “ : e . " | .
p che Schutzausriistung (z. B. zugelassene Gummihandschuhe, Masken und A ukt nicht in unsortiertem Kommunalabfall entsorgen. all Eingangsschluss zum Messen von Spannung — Beleuchtung ein- und auszuschalten. Wenn etwa 10 Sekunden lang keine Das Gerdt ist eingeschaltet, wenn der Drehschalter (6) auf eine Messfunktion eingestellt ist. Wenn der Im Gegensatz zu durchschnittsbildend werden. Position d :A lei cesieltung dann die rofe angeschlossen AWARNUNG betragt, wird der Summer eingeschaltet und die griine A X %0 4) Wenn im LC-Display eine Spannung in Volt (V) angezeigt wird, gibt die Diode eine die ,»maih“ Buchse. Messleitun g e e s wasaron i oo s st sepdsn et In By St oh o F400mA/2A5:AV . L b o .
. - . . [ ’ . . . . . . . u Scl = f P . . . A . . ) i i iti “i i i i . - . " | ) | | . .
flammhemmende Kleidung usw.), um Schaden durch Stromschlag und Lichtbogen durch CAT I Messkategorie Il fir Test und Messung von Stromkreisen, die direkt an Steckdosen T\ Strom, Kapazitat, Kontinuitat, Widerstand Hﬂﬁ/‘@- Operation ausgefiihrt wird, wird sie automatisch ausgeschaltet. Drehschalter auf OFF steht, ist das Messgerét ausgeschaltet nittsbildenden Messgerdten, die lediglich eine genaue Messung reiner osition der Messleitung ist beliebig. Zur Vermeidung von Stromschldgen, Verletzungen oder Schéaden am Messgerét vor Widerstands Wenn der Widerstand h J 300 ‘e griine Anzeige leuchtet gleichzeitig aut. Vorspannung an. Steht ,OL" im Display, so ist die gemessene Diode in Sperrichtung 3) Verbinden Sie die beiden Messpsitzen mit dem zu memessenden Kondensator. Die rote Messspit 4) Das M ° b vosto zwischen fechsclslom: und Gleishss fomsiarkemesaung wanlen e exrovan o o —
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Les circuits de CAT Il sont des circuits d'alimentation d'appareils domestiques ou
CAT. I analogues, pouvant comporter des surtensions transitoires de valeur moyenne.
Exemple : alimentation d'appareils ménagers et d'outillage portable.

Les circuits de CAT Il sont des circuits d'alimentation d'appareils de puissance
CAT. lll pouvant comporter des surtensions transitoires importantes.
Exemple : alimentation de machines ou appareils industriels.

Les circuits de CAT IV sont des circuits pouvant comporter des surtensions
CAT. IV | transitoires tres importantes.
Exemple : arrivées d'énergie.

Arrét automatique

® Sile multimeétre n'est pas utilisé dans les 15 minutes, il passera automatiquement en mode
veille pour économiser la batterie.

® |e multimétre se réveillera en appuyant sur le bouton de rétroéclairage ou en tournant le
commutateur rotatif sur la position du commutateur.

® Si vous appuyez sur la touche «FUNC» et allumez le multimetre, le mode veille sera
désactivé. Aprés avoir éteint le multimetre, rallumez-le pour rétablir I'extinction

Mise en oeuvre
Tension continu (Tension DC)

1) Tournez le bouton sur « 7 » .

2) Insérez la sonde rouge dans la borne « .,§¥84¥ » ,insérez la sonde noire dans la borne
«COM».

3) M ettre la sonde en contact avec le circuit mesuré (connecter a I'alimentation mesurée ou
au circuit en paralléle), mesurer la tension.

4) Lisez le résultat de la mesure a | &cran.

/A AVERTISSEMENT

® La tension supérieure a 600 V ne peut pas étre mesurée;sinon l'instrument pourrait
étre endommagé.

® Portez une attention particuliére a la sécurité lors de la mesure de la haute tension
pour éviter les chocs électriques ou les blessures.

® Testez la tension connue avec le compteur avant utilisation, vérifiez que la fonction

Tension alternatif (Tension AC)

1) Tournez le bouton sur « ¥V ».

2) Insérez la sonde rouge dans la borne « .,§25% », insérez la sonde noire dans la borne
«COM».

3) Mettre la sonde en contact avec le circuit mesuré (connecter a I'alimentation mesurée ou
au circuit en parallele), mesurer la tension.

4) Lisez le résultat de la mesure a I'écran.

AAVERTISSEMENT

® La tension supérieure a 600 V ne peut pas étre mesurée, sinon l'instrument pourrait
étre endommagé.

® Portez une attention particuliére a la sécurité lors de la mesure de la haute tension
pour éviter les chocs électriques ou les blessures.

® Testez la tension connue avec le compteur avant utilisation, vérifiez que la fonction

de l'instrument est intacte.

Courant continu / alternatif (DC / AC)

1) Tournez le bouton vers uA ou mA ou K puis sélectionnez la fonction de tension AC ou
DC sur le bouton «FUNC». _

2) Lors de la mesure de uA ou ﬁA, insérez la sonde rouge dans la borne « .34k » et
insérez la sonde noire dans la borne «COM». Lors de la mesure de 2\' insérez la sonde
rouge dans la borne de«10A» et insérez la sonde noire dans la borne « COM».

3) Déconnectez l'alimentation du circuit testé; connectez le multimétre au circuit testé, puis
mettez le circuit sous tension.

4) Lisez le résultat de la mesure a I'écran.

AAVERTISSEMENT

® La tension supérieure a 600 V ne peut pas étre mesurée; sinon l'instrument pourrait
étre endommageé.

® Portez une attention particuliére a la sécurité lors de la mesure de la haute tension
pour éviter les chocs électriques ou les blessures.

® Testez le courant connu avec le compteur avant utilisation; confirmer que la fonction

Résistance

1) Tournez le bouton vers « Qf,)* ».

2) Insérez la sonde rouge dans la borne «.,$ma » , insérez la sonde noire dans la borne
«COMp».

3) Mettez la sonde en contact avec le circuit ou la résistance mesurée, mesurez la résistance.
4) Lisez le résultat de la mesure a I'écran.

ANAVERTISSEMENT

Lors de la mesure de la résistance sur la ligne, déconnectez I'alimentation et déchargez tous
les condensateurs haute tension. Sinon, l'instrument pourrait étre endommagé et étre heurté

par des chocs électriques.

Continuité

1) Tournez le bouton vers « Q;)* », puis sélectionnez la fonction de mesure de continuité sur le
bouton «FUNC».

2) Insérez la sonde rouge dans la borne « .2 » , insérez la sonde noire dans la borne
«COMp».

3) Contacter la sonde avec le circuit ou la résistance mesurée,

4) Si la résistance ou le circuit de la résistance mesurée est inférieur a 30 Q, le buzzer
s'allume et le voyant vert s'allume en méme temps; lorsque la résistance se situe entre
30 @ et 60 Q, lindicateur rouge s'allume; I'écran affiche la résistance du circuit
mesure.

La résistance est <30, le signal sonore retentit et le voyant lumineux | La tension en circuit ouvert est
0))) est vert. Lorsque la résistance> 30 et <60, le buzz ne sonne pas, le | d'environ 0,5V
voyant est rouge.

Protection de surcharges: 6000 V

ALors de la mesure de la continuité sur la ligne, débranchez | alimentation et

déchargez tous les condensateurs haute tension. Sinon, l'instrument pourrait étre

Diode

1) Tournez le bouton vers « Q,Tf », puis sélectionnez la fonction de mesure de diode sur le
bouton «FUNC».

2) Insérez la sonde rouge dans la borne «. %84 » , insérez la sonde noire dans la borne
«COMp».

3) Touchez I'anode de la diode avec la sonde rouge, la sonde noire entre en contact avec la
cathode de la diode.

4) Lisez le résultat de la mesure a I'écran.

Test diode. Mesure de la tension de | Courant continu direct est environ 1 mA

la jonctionen sens direct.
} La tension continue inverse est d'environ 2,5 V

Protection de surcharges: 600V

AAVERTISSEMENT
Lors de la mesure de la diode sur la ligne, déconnectez I'alimentation et déchargez tous

Capacité

1) Tournez le bouton sur « 4¢ ».

2) Insérez la sonde rouge dans la borne «.5s&% », insérez la sonde noire dans la borne
«COMp».

3) Contacter la sonde du circuit mesuré ou de la capacité, mesurer la résistance.

4) Lisez le résultat de la mesure.

A\ Lors de la mesure de la capacité sur la ligne, déconnectez | alimentation et déchargez tous les
condensateurs haute tension. Sinon, I'instrument pourrait étre endommagé et étre heurté par des chocs
électriques.

Test NCV

1) Tournez le bouton vers « & » .

2) Ensuite, approchez progressivement la sonde NCV du point de détection.

3) Lorsque le multimétre détecte des signaux AC faibles(< 80V), I'écran affiche «L»,
l'indicateur vert s'allume, tandis que les bips lents.

4) Lorsque le multimétre détecte un fort signal AC (> 80V), I'écran affiche «H», l'indicateur

rouge s'allume, tandis que les bips émettent des creux rapides.
Afin d'éviter d'éventuels accidents tels qu'un choc électrique ou des blessures, veuillez suivre les

Distinguer le fil de phase

1) Tournez le bouton sur « ¥ » , puis sélectionnez la fonction de distinguer le fil de phase sur

le bouton «FUNC». Le compteur affichera «LIVE».

2) Insérez la sonde rouge dans la borne «. & », puis touchez le point de test avec la

sonde.

3) Lorsque le multimétre détecte des signaux AC faibles (< 80V), I'écran affiche «L»,

I'indicateur vert s'allume, tandis que les bips émettent des creux lents.

4) Lorsque le multimétre détecte des signaux AC puissants (> 80V), I'écran affiche «H»,

I'indicateur rouge s'allume, tandis que les bips émettent des creux rapides.

A Afin d'éviter d'éventuels accidents tels qu'un choc électrique ou des blessures corporelles,

veuillez respecter les régles de sécurité.

Test de batterie

1) Tournez le bouton sur le test de batterie et sélectionnez la plage appropriée.

2) Insérez la sonde rouge dans la borne «.}/84% », insérez la sonde noire dans la borne
«COM»

3) Touchez le positif avec la sonde rouge, la sonde noire entre en contact avec le négatif.

4) Lisez le résultat de la mesure a I'écran.
Remarque: Gamme de 1,5V Résistance de charge: 30Q

Spécifications techniques générales
® Condition d'environnement d'utilisation::
CAT.IIl 600V
Niveau de pollution:2
Altitude < 2000m
Température et humidité de I'environnement de stockage: 0~40°C (<80% RH,
<10°C non condensing).
Storage environment temperature and humidity: -10~60°C (<70% RH, remove the
battery).
® Coéfficent de température:
Précision 0,1/ °C (<18 °C ou> 28 °C).
® MAX. Tension entre les bornes et la terre:600V
® Protection fusible:
mA: Fusible F400mA/250V
10A: Fusible F10A/250V
® Taux d'échantillonnage: environ 3 fois / seconde.

® Affichage: lecture du compteur 4000. Affichez automatiquement les symboles d'unité en
fonction du décalage de la fonction de mesure.

® |ndication de dépassement de plage: il affiche «OL».

® |[ndication de batterie faible: lorsque la tension de la batterie est inférieure a la tension de
fonctionnement normale, « & » s'affiche.

® |Indication de polarité d'entrée: affiche automatiquement «-».

® Exigence d'alimentation: 2 piles AAA de 1,5 V.

® Dimension: 151mm x 75mm x 46mm.

Spécifications de précision

La précision s'applique dans un délai d'un an aprés I'étalonnage.

Condition de référence: la température ambiante de 18 °C a 28 °C, I'humidité relative ne
dépasse pas 80%.

Protection de

Fonction Gamme Résolution Précision surcharge Remarque
Tension igomv 883\1\0 o00v Impédance d'entrée:
o :

continue iggv 8?\1/\/ £05% L +3pts Tension d'entrée 10MQ.

600V v max: 600V

400mv | 0,1mv 6oov
Tension igv 88(1)\1/\/ +1.0% L + 3 pt Tension d'entrée Impédance d'entrée:
alternative ’ +1.0%L23p maximale: 600V, 10MQ.

400V 0,1V

600V v 10Hz ~ 1 kHz

(TRMS)

A/mA: (Fusible)

F400mA/250V
400 pA 0,1HA A: (Fusible) Ia'c;rr? ggulgmesure
Courant 4000pA | 1 A F10A/250V oot [ mesure
continu 40mA 0,01mA +1,2% L + 3 pts cogtinue r’le doit pas
(DC) 400mA 0,1mA Courantdientrée | 527101 1% P
10A 0,01A maximum: p: p
mA: 400mA; seconaes.
A: 10A

automatique. de l'instrument est intacte. de l'instrument est intacte. endommagé et étre heurté par des chocs électriques. les condensateurs haute tension. Sinon, I'instrument pourrait étre endommage. régles de sécurite. Gamme 9V Résistance de charge: 900Q
71 72 73 74
63 64 65 66 67 68 69 70
ES Manual de instruccion
Fonction | Gamme | Résolution Précision PZﬂffﬁL‘i’; ge Remarque Nettoyage Remplacement du fusible Garantie de trois ans Medicion de VOItaje CC/CA.........cooeieeeee e 89 MANTENIMIENTO. .......ovieiee ettt 103 Instrucciones de Seguridad ® Por favor, cumpla con el codigo de seguridad local y nacional. Lleve equipo de proteccion reemplazados, solo deben usarse para el reemplazo los cables con el mismo modelo y las Significados de simbolos Descripcion de Producto
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et du savon. Ne jamais utiliser de produits 1) Mettez l'instrument hors tension, puis retirez les sondes de test. KAIWEETS réparera, sans frais, tout défaut di & des matériaux défectueux ou a une i Medicion de resistencia / continuidad / diodo.............ccocoevevveveveeiicieee 920 LIMPIEZA. ..ottt ettt ettt 103 Eet sid & disofiad g I iontos int onal octroni personal (como guantes de goma aprobados, mascaras y ropa ignifuga, etc.) para evitar mismas especificaciones eléctricas. 5 Voltaje peligroso /A\ | Advertencia; Precaucion Caracteristica de Multimetro
ifs. ni i« £ [ ; s ratiray &t ste medidor estd disefiado acorde a los requerimientos internacionales electronicos
éTSA:A(/';Lé%iSIe) Fréquence de abrasifs, ni de solvants. 2) Desserrez le vis fixant le couvercle arriére avec un tournevis, puis retirez I'étui souple. fabrication pendant trois ans a compter de la date d'achat, a condition que: INDICE Medicién de capacidad eléctrica...........ccoveeiiiieciinieieeeeee e 92 Cambio de 1as Pilas........cceeieriiiiiiiiceeeee e 104 and g dad IECE10104  sob ? entos de inst s d dafios por descargas eléctricas y arco eléctrico debido a la exposicion a un conductor de ~. | CA(Corriente Alterna) == | CAycCC &
m réponse: 'il v a de la poussiére sur la borne o e la borne est mouillé, cela peut entrainer une 3) Utilisez un tournevis pour desserrer les vis aux quatre coins de I'appareil et retirez le . , C . ; . . estandares de segurida -1 sobre los requerimientos de instrumentos de o ) Sonda de NCV
a00pA | 0.1pA . 10Hz ~ 1kHz (TRMS) Sily poussiere su uqu e, peu iner ) couvercle aridre P a PP * Fournissez une preuve d'achat. _ _ Medicion de voltaje de bateria...........c...ccoovvevvverveoereereee e 93 CambiO de fUSIDIE ... 105 - = o . electricidad peligroso. Precaucién == | CC (Corriente Continua) .
Courant 4000pA | 1pA A: (Fusible) erreur de mesure. Veuillez nettoyer l'instrument selon les étapes ci-dessous: : . Le personnel non autorisé n'a pas tenté de réparer Instrucciones de SEgUIAAQ...........ccoiiiiiire e 82 . . ] mediciones electronicas. El disefio y la manufactura de este instrumento cumplen _ _ @Linterna
atormetif A0mA 0.01mA. £15%L+3pts | F10A250V Lors de la mesure p T ) _ 4) Retirez le fusible grillé et remplacez-le par un nouveau fusible de méme spécification, p Y parer. o . Medicion de corriente CC/CA..........oovviieieieieeeeee et 94 Garantia de SANOS ... ... 106 ) o ) ) @ No use el aparato cerca de gas explosivos, corrientes o ambientes humedos =L | Latierra +—F | Fusible ,
(AC) 400mA 0AmA ' d'un courant 1)Coupez l'alimentation électrique de l'instrument et retirez les sondes de test. , - . R . L duit a été porté | t Especificaciones de seguridad.............cocoooeovieiiiiiiiiiceeeeeeee e 83 estrictamente con los requerimientos de IEC61010-1 CAT.lll 600V sobre seguridad estandar , : = ® Luz Roja / Verde
oA 001 Courant d'entrée | important, la mesure . N ) ) et assurez-vous que le fusible est fixé dans le clip de sécurité. e produit a été porté normalement. NCV PrUEDA. ... 95 Especificaciones de seguridad ® £l i tilizara d d la cat ia d dicia ificada. el voltaie o | {3 | Energia baja D Doble aislamiento
: maximum: continue ne doit pas 2)Retournez l'instrument et secouez la poussiére accumulée dans la borne d'entrée. 5) Installez le couvercle arriére, fixez-le et verrouillez-le avec des vis * le produit n'a pas été maltraité PreCaUCION........uiieieee et 84 Live orueba 9% de voltaje y polucion nivel II. aparato se ulllizara de acuerdo con la categoria de medicion especiiicada, el voltaje o [a @LCD pantalla
mA: 400mA dépasser 15 ’ ) N S0 Y 0 L0 1 T . L e . . . . . P4
A:10A Sego”de& Essuyez les contacts dans chaque borne d'entrée avec un coton-tige propre imbibé d'alcool. AAVERTISSEMENT Les produits défectueux seront réparés ou remplacés, gratuitement ou a notre discrétion Significados de SiMDOIOS...........coooiiiiii e 85 E i P ; G | 97 AADVERTENCIA ® Antes de retirar el plastico protector o la tapa de la caja de pilas, quite los cables de prueba corriente nominal. C€ | Cumple con las normas de la Union Europea y de EFTA ® Boton de Funcion
’ ’ SPECITICACIONES GENEIAl.........cooiiiii e . . . . . . . " L . o . , .
- . . R . . N o . S~ i A . : ; = ; S nfpi . ® d deben t it ducto eléctrico/elect la b . 2
2000 010 AAAVERTISSEMENT Pour éviter tout choc électrique, blessure corporelle ou dommage a I'instrument, s'ils sont envoyés avec une preuve d'achat a nos distributeurs autorisés. Pour plus de DescripCion de ProduUCO...........ccciiirieiiiieieieeeeeeeee e 86 Especificaciones de Precision 98 Con el fin de evitar posibles dafios al aparato o lesiones como descargas eléctricas o del aparato. No use el aparato en caso de estar incompleto o con la tapa de la caja de pilas Tenga cuidado cuando trabaje con voltajes superiores a 30V CA de real RMS (valor — | 'ndicaque no se deben tirar este producto electrico/electronico a la basura comun (©® Selector de Funcion
. Veuillez toujours garder I'intérieur de I'instrument propre et sec pour éviter les chocs o . . . i . . P L Y~ S Mt AR AR ; ; i T . abierta. cuadratico medio), 42V CA pico o 60V CC. Estos voltajes representan un riesgo de Medidas de Clase Il son adecuadas para probar y medir circuitos directamente i
4kQ_ 0.001k0 £1.0%L &3 pte T I d } prop P veuillez utiliser le fusible avec les mémes spécifications ou les spécifications détails sur la couverture de la garantie et les informations sur les réparations sous garantie, Caracteristica de MUItIMEetro............ccooiiiiiie, 86 COICAVOMBIE e 99 otros accidentes, por favor siga las siguientes especificaciones: ’ o o ) P J P 9 oar ‘ ) para probary "~ . . . @Term!nal de COM
N 400KQ 01k0 électriques ou les dommages de I'instrument. spécifies envoyez un e-mail a support@Kaiweets.com. FUNGION € DOON... oo 87 _ 100 ® Por favor, lea esta instrucciones con detenimiento antes de usar el aparato y preste ® Cuando use los cables de prueba, por favor ponga sus dedos detras del plastico protector. descarga eléctrica. conectados a puntos de alimentacion (enchufes y similitudes) de instalaciones de bajo ® Terminal de otro
Resistance 6o0ov / ' Funcion de autorango 88 CC/CA COITIBINTE rvvvvessssesrvmeessssssssiiis s especial atencién a las precauciones de seguridad ® Cuando mida, el primer paso conecte el cable neutro o la tierra, luego la fase; cuando ® Midiendo un voltaje conocido garantice el aparato deber funcionamiento normal antes de voltaje. ® Terminal de 10A
4MQ 0,001MQ o A . weete com T T T g RESISIENCIA......c.eiiiieceee e e e 101 ' . . . s I - )
40MQ 0,01MQ +1.2% L+ 3pts ApreS-Vente. Support@kalweets'com Modo de autoapPagadO...........c.cccveeriiiiiiieiieieeeeee et 88 Capacidad eléctrica 102 ® Antes de uso, por favor verifique si esté rotos o dafiados la caja del aparato o el plastico desconecte los cables, primero desconecte la fase, luego el nuetro o la tierra. uso. No lo use si no es normal o esta dafiado. CATHI Medidas de Clase IIl son adecuadas para comprobar y medir circuitos conectados a la on wemns it
ENT8113BY10 Realizar MEAICIONES............c.ooouivieeeeeeeeeeeeeeeee e 89 PACIEAC GO sttt protector del medidor. Si lo esta, no lo use. ® Cuando se muestre el indicador de energia baja, por favor, cambie las pilas a tiempo para parte de distribucion baja de aparatos en edificios. !
® Antes de uso, por favor verifique si los cables de prueba no estén dafiados o rotos. Si lo evitar errores de medicion. CAT IV Medidas de Clase IV son adecuadas para comprobar y medir circuitos conectados a la Ui/ |/
estan, cambielos por los del mismo tipo y con las mismas especificaciones. ® Solo cumple con los estandares de seguridad cuando el aparato se usa junto con los parte de distribucién baja de elementos que formen parte de la instalacion en edificios Cable Negro
75 76 77 78 79 20 31 cables de pueba original. Si los cables de prueba estan dafiados y necesitan ser
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Funcién de botén Funcién de autorango Realizar Mediciones Medicion de resistencia / continuidad / diodo Medicién funcién Medicién de capacidad eléctrica Medicién devoltaje de bateria Medicion de corriente CC/CA NCV prueba Live prueba Especificaciones General Especificaciones de Precision
i i 3 disefi .. . Muestra el valor aproximado del voltaje Corriente frontal CC hacia 1mA /M\Advertencia: Al medir la capacitancia en el circuito, desconecte el suministro eléctrico y descargue i i6 icid i i « " “Q\/" Advertencia: Para evitar dafiar el aparato o lesiones personales, verifique el fusible antes de medir Advertencia: Para evitar posibles accidentes como descargas eléctricas o lesiones, siga las instruc ia: i i i Actri i i i i
— KAIWEETS HT113B multimetro is esta disefiado con el modo de Autorango, que el Medicién de voltaje CC/CA A\ Advertencia: Al medir resistence/continuidad/diodo en el circuito, desconecte el suministroeléctrico y y ? e ol e Vot s GO e 2.6V P y g 1) Gire el selector de funcion a la posicion que voltaje de bateria de “1.5V" rango o de “9V p p q p ] 9 instru A\ Advertencia: Para evitar posibles accidentes como descargas eléctricas o lesiones, siga lasinstrucci Muostra do medicion 4000 cuentas, Real - RMS La precision se aplica durante un afio después de ser calibrado.
F””cm Presione el botén de funcién a seleccionar la funcion de mediciéon adecuada. medidor puede seleccionar automaticamente el rango con la mejor resolucién segun la lodo todos los condensadores de alto voltaje. De lo contrario, puede causar dafios al aparato o descargas rango. y asegurese de que la corriente medida no exceda la corriente maxima nominal; y asegurese de no ciones de seguridad. ones de seguridad. . . . ] . . ]
- dici¢ 0 selecci | ted mi /N Advertencia: No mida el voltaje por encima de 600V con el multimetro, que el aparato resultaria descargue todos fos condensadores de alto voltaje. De lo contrario, puede causar dafios alaparato. o) Cuando Ia resistencia es <30, el indicador Voltaje de cirouto abierto es de olécticas 2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada * &Y% " Inserte el negro en “COM" ) b tai or & 600 V. Seguridad CATIIl 600V Condiciones de referencia: la temperatura ambiente entre 18°C y 28°C, la humedad relativa
medicion, no es necesario seleccionar el rango por usted mismo. . ) ) " icas. j i Ny o S usarlo para probar un voltaje superior a . ; o
- - _ . dafiado. Simpre pruebe un voltaje conocido antes de usar el medidor para confirmar que funciona Continuidag | V674 S¢ ilumina y el medidor emite un pitido. | oimagamente 0.5V , e . g NV . g . iy Ny . g . MAXvoltaje 600V inferior a 80.
oo Entre en el modo retencién/ cancelar el modo retencién presionando el botén Cuando la resistencia> 30 y <60, el indicador Proteccion do sab 500V terminal. _ 1) Gire el selector de funcion hasta la posicion “ ke "y cambie a funcion de NCV prueba con 1) Gire el selector de funcién hasta la posicion “ & "y cambie a funciéon de Live prueba con Condiciones ambientales de uso Altitud < 2000m Precision: £ (9% lectura + palabra)
adecuadamente. i ilumi i i roteccion de sobrecarga: . » S " . : . . . . N T T . . . " . . o " . . recision: o lectura + palabra
"HOLD". Modo de autoapagado 1) Gire el selector de funcién a la posicion * Q;lz) "y cambie la funcién de Resistencia / I’p(l):llz‘ose ilumina y el medidor no emite un 1) Gire el selector de funcién a la posicion -I(- . 3) Toque el positivo de bateria con la sonda del cable rojo, conecte el negativo con el cable 1) Gire el selector de funcioén a la posicion uA" or “mA" or “A y seleccione corriente CAo CC el boton FUNC. ."NCV $e mostrara en la pantalla del medidor. el boton "FUNC!" . LIVE se mostrara en la pantalla del medidor. Temperatura Funclonamlento:0'C ~ 40°C. <80% RH
. . . . , (]
® El medid 4 automati te d ‘s de 15 minutos de inactividad Continuity / Diodo con el botén "FUNC." . 2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada  “ ., 3{RAA ", inserte el negro en el terminal negro. con el botén de "FUNC." . 2) Entonces la sonda NCV se acerca gradualmente al punto detectado. 2) Inserte el cables rojo de prueba en el terminal de entrada“ -/3masa ", luego, toque el Cosficient | A iento~10—60°C. <70% RH
— i o " i medidor se apagara automaticamente despues de minutos de Inactividad por 1) Gire el selector de funcion a la posicion “ i " para medir el voltaje CC o Gire el selector . « " _— . . iv . ; = i “ » oeficiente € macenamiento:- 197 d °
L Presione el boton “MAX" para entrar en el modo de medicion tofoct ) " p vV P ) 2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada *  -5'24% * . inserte el negro en el terminal COM". 4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla. 2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada “ »*mai " (corriente < 400mA) o en el “10A" 3) Cuando el medidor detecta una sefal débil de CA, se muestra “ - L” en la pantalla, el punto probado con la sonda. . . 0.1 X precesion/C (<18°C or >28C)
= Avi inid Avi €teclo. de funcion a la posiciéno “ " a medir el voltaje CA. ’ L . . —_ . . . « " . - . . . . . . emperatura :
maxima/cancelar el modo de medicion maxima. ® Reacii | medid . d lquier botd irando el selector de funcié P v y ol de “COM" 3) Contacte el cable de prueba con el circuito medido o con la capacidad eléctrica medida Nota: terminal (corriente > 400mA). Inserte el negro en “COM" terminal. indicador verde se enciende y emite sonidos a frecuencia lenta. 3) Cuando el medidor detecta una sefial débil de CA (voltage<80V) , se muestra “L ” en la panta
eactlive el meaidor presionando cualquier boton o girando el selector de tuncion. 2) Inserte el cable rojo en el terminal de entrada “ ., Ve ", inserte el cable negro en ’ . . L . . o L . . o . 5 indi ; ; ; ; Humedad 10°C sin condensacion
o P lar la funcié | iti . | ) . y ! IHEmAKA g 3) Conecte los cables de prueba a la fuente de energia o circuito en paralelo o diodo que se para medir la capacidad eléctrica. Resistencia de carga de 1.5V rango:30 @ 3) Corte el suministro eléctrico que necesita ser probada; conecte el medidor al circuito 4) Cuando el medidor detecta una sefial fuerte de CA, se muestra “- - H” en la pantalla, el lla, el indicador verde se enciende y emite sonidos a frecuencia lenta.. - . . .
Luz de fondo: Encienda/apague la funcidon de luz de fondo presionando ara cancelar la funcion de aUtoapagado’ puede encender el multimetro presionar € terminal COM" . ., Resi . v ) 0 . , .. . . . . . .. 4) C d I didor detect Aal fuerte de CA It >80V tra“H” | t Proteccién de fusiblessible mA: F400mA/250V fusible
) . ) ) , w I w . necesita probar. Toque el positivo del diodo con el cable rojo, el cable negro entra en 4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla. esistencia de cargade 9V rango:900 pruebada y luego encienda la fuente de entergia. indicador rojo se enciende y emite sonidos a frecuencia rapida. ) Cuando el medidor detecta una sefial fuerte de CA (voltage ) se muestra en la pan _
. | b te el botén. S 3 automati te d &8s de 10 d boton "FUNC" al mismo tiempo. Entonces el simbolo " () " desaparece en la pantalla. 3) Conecte los cables de prueba a la fuente o carga a medir. ' ’ L alla, el indicador rojo se enciende y emite sonidos a frecuencia rapida. 10A:F10A/250V fusible
,,,, revemente el botdn. Se apagara automaticamente después de 10 segundos. tact | fivo del diod 4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla. - —
/- 4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla. contacto con el negativo del aiodo. Frecuencia de medicién Sobre 3 veces/segundo
— PR i iTe. G "
Lintera: Encienda/apague la funcidn de la lintera mantiendo presionado el 4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla. Indicacién de sobre rango Se muestra "OL" en la pantalla
botén mas de 2 SegundOS Indicacion de pOlaridad de entrada Se muestra automaticamente “-".
Dimension 151mm x 75mm x 46mm
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IT Manuale di istruzioni
ccicavoltaje CCICA Corriente Resistencia Capacidad eléctrica Mantenimiento Cambio de las pilas Cambio de fusible Garantia de 3 ANOS TESENCV .o 125 Precauzioni di sicurezza Istruzioni di sicurezza
. ] - Limpieza 1)  Siel simbolo “ T3 "aparece en la pantalla, las pilas se debe reemplazar de inmediato. 1)  Desconecte la fuente de energia del aparato y quite los cables de prueba. ] _ _ Elenco Distingua il filo di fase.........ccooveieieieiieeee s 126 _ . . . . - ) . )
Corriente | Rango | Resolucion | Precisién rrolecoln de | Comememaxima | Respuesta Rango Resolucién Precision Proteccién de sobrecarga 2) Desconecte los cables de prueba de los terminales de entrada del medidor y apague el 2) Retire el plastico protector y use un destornillador para quitar los tornillos que sujetan la KAIWEETS oferecemos garantia que reparar o reemplazar gratis cualquieres defectos Test batteria 126 Dichiarazione Lo strumento & progeftato In conformita con 1 requisiti della norma internazionale di
i i b de entrad f t ; : : 2 . . . . . . ioni di <ictirezza = ang | BEOL DALl . et ettt r e e e P ; ; : : ; i P ; . ) i . )
voltaje | Rango | Resolucién | Precisién Impedancia r‘{gl)tmlea de Respuesta sobrecarga e entrada recuente 2000 010 R Resolucié Procisic Proteccion d b Si hay polvo en el terminal o el terminal estd humedo, lo que puede causar errores de debido a materiales defectuosos o a fabricacion durante tres afios a partir de la fecha de Precauzioni di SICUIGZZA...............ccc.cocueeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 109 M ' ' In conformita con la legge internazionale sul copyright, senza autorizzazione e consenso scritti, non copiare il contenuto di sicurezza elettrica IEC61010-1 per i requisiti di sicurezza degli strumenti elettronici di prova.
de entrada frecuente 400pA | 0.1uA . ango esolucion reciston roteccion de sobrecarga e A o . ) medidor. tapa de la caja de pilas. Simboli di si Specifiche tecniche generali....................ccccocoooeeececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 127 questo manuale in qualsiasi forma (inclusa la memorizzazione e il recupero o la traduzione in lingue di altri paesi o regioni) .
entrada : 40 0.001KQ medicion. Por favor, limpie el aparato siguiendo los siguientes pasos: compra, siempre que: IMDOII QI SICUIEZZA........cu et ee et e et et eeasesaeantnenseeneanenensans 109 . . ) Il manusle & soggetto & modiiche nella prossima edizione serza preavviso. La progettazione e la fabbricazione degli strumenti sono rigorosamente conformi ai requisiti
200mV  104my 4000p 1pA A/mA:F400mA o o +(1.0% lectura+3) 4nF 0.001nF 1) Apague el aparato y quite los cables de prueba desde el aparato 3) Retire los tornillos en la parte posterior del medidor para reemplazar las pilas. 3) Quite el fusible quemado y cambielo por uno nuevo con las mismas especificaciones, y . P ) bante d Istruzioni di sicurezza 110 SPECIfiChe di PreCiISIONE. ..............coccveeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 128 delle norme di sicurezza IEC61010-1 CATIIl 600V contro sovratensioni e livello di
. : _ _ 40k 0.01k . roporcionar comprobante de compra. | |SUUZIONI QI SICUMBZZA........coomiiiiiiiiiiiiiii s - ]
cc A +(1.2% 250V fusible mA: 400mA,; 600V Y 5 b ; ; ; o L izi
cc 4v 0.001v +0.5% Corriente | 40mA 0.01mA lectura+3) | A: FI0A2250V | A: 10A / 400kQ 0.1kQ 40nF 0.01nF 2) Dé la vuelta al aparato y sacuda el polvo acumulado en el terminal de entrada. Limpie el 4) Cambie las pilas por unas nuevas con las mismas especificaciones y instale la tapa de asegurese esta bien sujeto con el dlip de seguridad. PY No intentar reparar por el personal no autorizado. Specifiche delle operazioni di sicurezza...........c..cccccoeeveeveeececieceeieeecee. 110 7L N N N N NN 131 inquinamento 2.
H - ° ° . . IRV .. e I’ . . i e > i i H H H j 1 i i H H H H
voltaje |40V 0.01V ectura+3) 10MQ 600V / 200mA | 0.1mA fusible AMQ 0.001MQ P 400nF 0.1nF carcasa exterior con un trapo suave y detergente neutro, no use productos abrasivos o caja de pilas en su posicion original, fiiéndola y cerrandola con los tornillos firmemente, 4) Vuelva a instalar la tapa trasera, fijandola y cerrandola con los tornillos. Vuelva a instalar e  El producto se usé normalmente Sostituzione della batteria...................... 114 Sostituzione del fuSIbIle...........................cccciiiiiiiiiiiiiiiii 132 Simboli di sicurezza
+(1.2% lectura+ T . T .
400V 0.1V AUF 0.001uF 0% 250V ) . ) . . el plastico protector correctamente. ifi i Tre @nni Qi QAraNZIa................cccocceveeeeiieiieee e . P e s
10A | 0.01A 40MQ 0.01MQ u u £(4.0%+5) disolventes. Limpie los contactos de cada terminal con algodén limpio bafiado P P e  Elproducto no fue maltratado. Specifiche del MUIIMELro ... 115 g 133 AAvvertimento Specifiche delle operazioni di sicurezza
600V \ ~ . i
400pA 0.1pA 10Hz 40pF 0.01uF ligeramente en alcohol. Los productos defectuosos seran reparados o reemplazados gratis enviando un comprobante Messa in (0] 01 = 119 Questo segno indica lo stato e il funzionamento che possono presentare un pericolo per gli utenti. .
400mV  [0.1mV 4000 +(1.5% A/mA:F400mA | mA: 400mA; 1kHz; TR 400UF 0.1uF Tensi . Tensi DC AAvvertimento
"y 001y CA N 1uA octura+d) | 1250V fusble | A 10A MS M Ap A Advertencia de compra a nuestros distribuidores autorizados o a nuestra discrecién. Para obtener més ensione continua (Tensione )ttt ettt ettt et bbb seeneene e 119 £ necessario prestare attenzione quando si esegue questa operazione. Se non si esegue correttamente Per evitare scosse elettriche o lesioni personali e altri incidenti di sicurezza,
CA|t vy v +(1.0% oM 600V 10Hz ~1 KHz, Corriente A F10A250V 4mF 0.001mF Por favor , mantenga siempre el aparato limpio y seco para evitar descargas eléctricas o dafiar el aparato. detalles sobre el alcance de la garantia y la informacién de reparacion de la garantia, por favor Tensione alternata (TenSioNe AC)........ccoieiiiriieieieieeeeeeeeee e 120 l'operazione o se non si segue la procedura, si potrebbero causare lesioni o lesioni. osservare le seguenti specifiche:
voltaje - .
J 00V loav lectura+3) TRMS fomA | ooTmA fusible envie correo electrénico a support@Kaiweets.com. Corrente continua / alternata (DC / AC)........cccouvvririeniireieieieiesieseseiseeins 121 In circostanze in cui queste condizioni non sono soddisfatte o non sono completamente comprese, si prega di
500V 1'\/ 400mA | 0.1mA Postventa: supprt@kaiweets com RESISIENZA. ..ot 122 non continuare a eseguire alcuna operazione indicata dal segno di avvertimento. Prima dell'uso
10A | 001A CONBINUIEL .o e see e s eeeeeeee e 123 UG e
® |eggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. Prestare
Nota:Cuando mida una corriente intensa, la medicion continuada no deberia superar los 15 segundos. Diodo ) . ) o o
...................................................................................................................... 124 particolare attenzione alle informazioni sulle avvertenze di sicurezza.
CAPACIHE. ... 125 109 110
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® Prima di utilizzare lo strumento, verificare che I'alloggiamento dello strumento non sia ® Quando il multimetro & collegato ai circuiti di misurazione, non toccare un terminale ® Si prega di rispettare il codice di sicurezza locale e nazionale. Indossare dispositivi di Sostituzione della batteria: Specifiche del multimetro
rotto o danneggiato dalla plastica. Se esistono queste condizioni, smetti di usarlo. inutilizzato. protezione individuale (come guanti di gomma approvati, maschere e indumenti ignifughi, 1) Disattivare I'alimentazione dello strumento e rimuovere la sonda dallo strumento.
® Prima di utilizzare lo strumento, verificare se la sonda é rotta o danneggiata. In tal caso, ® Prima di modificare la funzione, scollegare i puntali dal circuito da misurare. ecc.) 2) Utilizzare un cacciavite per svitare le viti che fissano il coperchio della batteria, rimuovere @ Sonda NCV
sostituire lo stesso tipo e le stesse specifiche elettriche. ® Non superare mai i valori limite di protezione indicati nelle specifiche per ciascun tipo di ® Qualsiasi regolazione, manutenzione o riparazione del multimetro deve essere eseguita il coperchio della batteria. ® Tordia eletti
. . . - . e . . orcia elettrica
® Prima di aprire il dispositivo, & necessario scollegarlo da tutte le fonti di corrente elettrica. misurazione. solo da personale qualificato che abbia familiarita con I'installazione, la costruzione, 'uso 3) Vedi le vecchie batterie, sostituire le nuove batterie con le stesse specifiche. Si noti la
T . . - N o . . L . olarita delle batterie nella polarizzazione positiva e negativa della batteria.
e circuiti di misurazione e assicurarsi di non essere caricati con elettricita statica, che e i pericoli presentati. P ) ] P i P o 9 o ) . ®  Luce rossa/ verde
. ) B . L ) . ] o ) ) . o o 4) Installare il coperchio della batteria nella posizione originale, fissarlo e controllare il i .
potrebbe distruggere i componenti interni. Istruzioni per l'uso ® Quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica, sostituire la batteria in tempo coperchio della batteria con la vite Dbt ®» Display LCD
® |o strumento deve essere utilizzato conformemente alla categoria di misura, alla per evitare errori di misurazione. AAvvertimento ® | tasti funzione
Durante l'uso tensione o alla corrente specificate. ® Prima di aprire il contenitore o il coperchio della batteria, rimuovere la sonda dallo ® Per evitare scosse elettriche o lesioni dovute a errori di lettura, sostituire rapidamente la ® Tasto funzione
® Quando si utilizza la sonda, posizionare le dita dietro la protezione per le dita della ® Si prega di fare attenzione se la misura supera i 30 V CA vero valore efficace (T-RMS), strumento. Non utilizzare lo strumento con lo strumento rimosso o il coperchio della batteria quando la batteria & scarica. Non cortocircuitare la batteria o invertire la polarita @ Terminale di ingresso COM
sonda. 42 V CA di picco o0 60 V CC. Potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche con questo batteria aperto. della batteria per scaricare le batterie. Atro torminalo di G
i i i i i i indi i i i i i iqli i i ; i i ili ro terminale di ingresso di misura
® Durante la misurazione, collegare prima la linea zero o la linea di terra, quindi collegare il tipo di tensione. ® Si consiglia di rimuovere la batteria dallo strumento in caso di mancato utilizzo ® Per garantire un funzionamento e una manutenzione sicuri del prodotto, quando lo g
filo sotto tensione; ma durante la disconnessione, scollegare prima il filo sotto tensione, ® Quando il dispositivo € aperto, alcuni condensatori interni possono conservare un prolungato. strumento non verra utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per ® Terminale di ingresso 10A
quindi la linea zero e la linea di terra. potenziale pericoloso anche dopo lo spegnimento del dispositivo. ® Non utilizzare lo strumento in prossimita di gas esplosivi, vapore o in un ambiente umido. evitare danni al prodotto causati da perdite di batteria.
® Misurando la tensione nota per verificare se il funzionamento del misuratore & normale, ® |In caso di anomalie o sollecitazioni anomale, mettere fuori servizio il dispositivo e
se non € normale o danneggiato, non utilizzarlo piu. impedirne I'utilizzo fino a quando non ¢ stato verificato.
111 112 113 114 115




FUNCﬂH Premere il pulsante FUNC. per selezionare I'oggetto da misurare,
= quando ci sono diverse funzioni di misurazione su una marcia.
o | Manutenzione dei dati: premere il tasto "HOLD", applicare / annullare

la modalita di manutenzione dei dati.

(e i Misura massima: premere il tasto "Max", inserire la misura massima /
annullare la misura massima.

Retroilluminazione: premere il pulsante, accendere / spegnere la
retroilluminazione.
. Dopo circa 10 secondi di inattivita, si spegne automaticamente.

Torcia: tenere premuto per piu di 2 secondi per accendere / spegnere
la torcia.
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Avviso di alta tensione

AC (corrente alternata)

2|

DC (corrente continua)

AC e DC

Attenzione, importanti segnali di sicurezza

Terra

Fusibile

Dispositivo protetto da doppio isolamento

Batteria scarica

Conformita europea

~logf+e

Selezione differenziata dei rifiuti per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. In conformita con la direttiva WEEE 2002/96/EC: non devono essere

Bz

trattati come rifiuti domestici.
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| circuiti CAT Il sono circuiti di alimentazione per dispositivi domestici o simili, che
CAT. 1l possono includere sovratensioni transitorie di valore medio.
Esempio: fornitura di elettrodomestici e strumenti portatili.

| circuiti CAT Il sono circuiti di alimentazione dei dispositivi di alimentazione che
CAT. lll possono includere sovratensioni transitorie significative.
Esempio: fornitura di macchine o dispositivi industriali.

| circuiti CAT IV sono circuiti che possono includere sovratensioni transitorie molto
CAT. IV grandi.

Esempio: arrivi di energia.

Spegnimento automatico

® Se il multimetro non viene utilizzato entro 15 minuti, entrera automaticamente in modalita
standby per risparmiare la batteria.

® || multimetro si sveglia premendo il pulsante di retroilluminazione o ruotando il selettore
sulla posizione dell'interruttore.

® Se si preme il pulsante "FUNC" e si accende il multimetro, la modalita standby verra
disattivata. Dopo aver spento il multimetro, riaccenderlo per ripristinare lo spegnimento
automatico.
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Messa in opera
Tensione continua (Tensione DC)

1) Ruotare il pulsante su « ¥ ».

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «.,§as% », inserire la sonda nera nella terminale
«COM».

3) Mettere la sonda in contatto con il circuito misurato (collegare all'alimentazione misurata
o al circuito parallelo), misurare la tensione.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

/\ AVERTISSEMENT

® Non é possibile misurare una tensione superiore a 600 V, altrimenti lo strumento
potrebbe essere danneggiato.

® Prestare particolare attenzione alla sicurezza quando si misura I'alta tensione per
evitare scosse elettriche o lesioni.

® Testare la tensione nota con lo strumento prima dell'uso, verificare che la funzione
dello strumento sia intatta.
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Tensione alternata (Tensione AC)

1) Ruotare il pulsante su «V ».

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «.,5'aasa », inserire la sonda nera nella terminale
«COMp.

3) Mettere la sonda in contatto con il circuito misurato (collegare all'alimentazione misurata
o al circuito parallelo), misurare la tensione.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

AAvvertimento
® Non é possibile misurare una tensione superiore a 600 V, altrimenti lo strumento
potrebbe essere danneggiato.
® Prestare particolare attenzione alla sicurezza quando si misura l'alta tensione per
evitare scosse elettriche o lesioni.
® Testare la tensione nota con lo strumento prima dell'uso, verificare che la funzione

dello strumento sia intatta.
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Corrente continua / alternata (DC / AC)

1) Ruotare il pulsante su uA o] I?I’A o] K quindi selezionare la funzione di tensione CA o
CC sul pulsante «EUNCZ

2) Quando si misura A o r?l'A, inserire la sonda rossa nella terminale « .42 » e inserire
la sonda nera nella terminale «COM». Durante la misurazione ’K inserire la sonda
rossa nella terminale «10A» e inserire la sonda nera nella terminale «COM».

3) Scollegare I'alimentazione dal circuito in prova; collegare il multimetro al circuito in prova,
quindi accendere il circuito.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

AAvvertimento

® Non é possibile misurare una tensione superiore a 600 V, altrimenti lo strumento
potrebbe essere danneggiato.

® Prestare particolare attenzione alla sicurezza quando si misura I'alta tensione per
evitare scosse elettriche o lesioni.

® Testare la corrente nota con lo strumento prima dell'uso; confermare che la
funzione dello strumento é intatta.
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Resistenza

1) Ruotare il pulsante su « @3 ».

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «.;$a4/ » , inserire la sonda nera nella terminale
«COM».

3) Mettere la sonda in contatto con il circuito o la resistenza misurata, misurare la
resistenza.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

A Avvertimento
Quando si misura la resistenza sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i

condensatori ad alta tensione. Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato e

colpito da scosse elettriche.
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Continuita

1) Ruotare il pulsante verso « @% », quindi selezionare la funzione di misurazione della
continuita sul pulsante «kFUNC».

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «_ ek » , inserire la sonda nera nella terminale
«COM».

3) Contattare la sonda con il circuito o la resistenza misurati.

4) Se la resistenza o il circuito della resistenza misurata € inferiore a 30 Q , il buzzer si
illumina e l'indicatore verde si accende contemporaneamente; quando la resistenza &
compresa tra 302 e 60 Q, l'indicatore rosso si accende; il display mostra la resistenza
del circuito misurato.

Diodo

1) Ruotare il pulsante verso « @ », quindi selezionare la funzione di misurazione diodi sul
pulsante «<FUNC».

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «..5'a4 », inserire la sonda nera nella terminale
«COMp».

3) Toccare I'anodo del diodo con la sonda rossa, la sonda nera entra in contatto con il
catodo del diodo.

4) Legagi il risultato della misurazione sullo schermo.

Funzione La tensione a circuito aperto & di circa 0,5 V.

. . . . Protezione da sovraccarico: 6000 V
Resistenza <30, il segnale acustico suona e l'indicatore

o))) luminoso € verde. Quando la resistenza &> 30 e <60, il
cicalino non suona e la spia & rossa.

A Avvertimento

Quando si misura la continuita sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad

alta tensione. Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato e colpito da scosse elettriche.
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Funzione La corrente continua diretta & di circa 1 mA
Test diodi. Misura della La tensione CC inversa & di circa 2,5V
>t tensione di giunzione in Protezione da sovraccarico: 600 V.
avanti.
/ h \ Avvertimento

Quando si misura il diodo sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i

condensatori ad alta tensione. Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato.
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Capacité

1) Ruotare il pulsante su «4F».

2) Inserire la sonda rossa nel terminale « .,5/%% », inserire la sonda nera nel terminale
«COMp».

3) Contattare la sonda del circuito misurato o della capacita, misurare la resistenza.

4) Leggere il risultato della misurazione.

Quando si misura la capacita sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i
condensatori ad alta tensione. Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato e colpito da
scosse elettriche

Test NCV

1) Ruotare la manopola sull'offset «NSV».

2) Quindi avvicinare gradualmente la sonda NCV al punto di rilevamento.

3) Quando il multimetro digitale rileva un segnale CA debole (<80V), lo schermo visualizza
«L», la luce verde si accende e viene emesso un segnale acustico lento.

4) Quando il multimetro digitale rileva un segnale CA forte (> 80V), lo schermo visualizza

"H", la luce rossa si accende e viene emesso un segnale acustico rapido.

A Per evitare possibili incidenti come scosse elettriche o lesioni, seguire le norme di sicurezza.
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Distingua il filo di fase

1) Ruotare il pulsante su « NCY », quindi selezionare la funzione sul pulsante «FUNC». I
contatore visualizzera «LIVE».

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «.,§¥8& », quindi toccare il punto di prova con la
sonda.

3) Quando il misuratore rileva un segnale CA debole (<80V), lo schermo visualizza «L»,
I'indicatore verde si accende e il segnale acustico emette un suono di immersione lento.

4) Quando il multimetro digitale rileva un segnale CA forte (> 80V), lo schermo visualizza

«H», l'indicatore rosso si accende e il segnale acustico emette una transizione rapida.
A Per evitare possibili incidenti come scosse elettriche o lesioni personali,

osservare le norme di sicurezza.

Test batteria

1) Ruotare la manopola sul test della batteria e selezionare l'intervallo appropriato.

2) Inserire la sonda rossa nella terminale «., /24 », inserire la sonda nera nella terminale
«COM»

3) Toccare il positivo con la sonda rossa, la sonda nera entra in contatto con il negativo.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Nota: Intervallo di 1,5V Resistenza di carico: 30Q
Gamma 9V Resistenza di carico: 900Q
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Specifiche tecniche generali

Condizioni ambientali d'uso:
CAT.lll 600V
Livello di inquinamento: 2
Altitudine <2000m
Temperatura e umidita dell'ambiente di stoccaggio: 0 ~ 40°C
(<80% RH, <10°C senza condensa)
Temperatura e umidita dell'ambiente di stoccaggio: -10 ~ 60°C
(<70% RH, rimuovere la batteria)
Coefficiente di temperatura:
Precisione 0,1 /°C (<18°C o0 >28°C).
MAX. Tensione tra terminali e terra: 600 V.
Protezione fusibile:
mA: fusibile F4A00mA / 250V
10A: fusibile F10A / 250V
Frequenza di campionamento: circa 3 volte / secondo.
Display: lettura del contatore 4000. Visualizza automaticamente i simboli dell'unita in

127

base all'offset della funzione di misurazione.

® Indicazione di fuori campo: visualizza «OL».

® |Indicazione di batteria scarica: quando la tensione della batteria & inferiore alla normale
tensione operativa, viene visualizzato « Y ,

® Indicazione di polarita in ingresso: visualizza automaticamente «-».

Requisiti di alimentazione: 2 batterie AAAda 1,5V.

® Dimensioni: 151 mm x 75 mm x 46 mm.

Specifiche di precisione

La precisione si applica entro un anno dalla calibrazione.

Condizione di riferimento: la temperatura ambiente da 18°C a 28°C, I'umidita relativa non
supera 1'80%.
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Protezione da

Protezione da

Funzione Gamma Risoluzione Accuratezza sovraccarico Osservazione
400mV 0,1mV 600V
Tensione 4V 0,001V .
continua 40V 0.01V +05%L+3pts | Tensione di mpedenze 1o
(DC) 400V 0,1V ingresso 9 : :
600V Vv massima: 600 V.
600V
400mV 0,1mV
Tensione AV 0,001V Tensione di .
alternata 40V 0,01V +1.0% L £ 3 pts ingresso :?‘?Zg‘s&g,z?odkﬂn
(AC) 400V 0,1V massima: 600 V, 9 : :
600V Vv 10Hz ~ 1 kHz
(TRMS)
A/mA: (Fusibile)
F400mA/250V
400pA 0,1pA A: (Fusibile) Quando si misura una
Corrente 4000pA 1pA F10A/250V corrente elevata, la
continua 40mA 0,01mA +1,2% L + 3 pts misurazione continua
(DC) 400mA 0,1mA Corrente di non deve superare i
10A 0,01A ingresso 15 secondi.
massimo:
mA: 400mA;
A: 10A

Funzione Gamma | Risoluzione Accuratezza sovracearico Osservazione
A/mA: (Fusibile)
F40mA/250V Frequenza di risposta:
10Hz ~ 1kHz (TRMS)
Corrente 2883"% ?JKA é1 (()'iA/USISbCI)I\s) Quando si misura una
alternata 40mA 0,01mA +1,5% L £ 3pts corrente elevata. la
(AC) ‘1182mA 8(1;1":‘ Massima corrente misurazione continua
’ di ingresso: non deve superare i
mA: 400mA 15 secondi.
A: 10A
400Q 0,1Q
4kQ 0,001kQ
40KkQ 0.01kQ +1.0% L £ 3 pts
Resistenza 400kQ 0.1kQ 600V /
4MQ 0,001MQ
40MO 0.01MQ +1.2%L £ 3pts
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Pulizia
Pulire il dispositivo con un panno umido e sapone. Non utilizzare mai prodotti abrasivi o
solventi.

Se & presente polvere sul terminale o se il terminale & bagnato, cid potrebbe causare un
errore di misurazione. Si prega di pulire lo strumento secondo i passaggi seguenti:
1)Spegnere lo strumento e rimuovere le sonde di prova.

2)Capovolgere lo strumento e scrollarsi di dosso la polvere accumulata nel terminale di
ingresso. Pulire i contatti in ciascun terminale di ingresso con un bastoncino di cotone pulito

inumidito con alcool.
A Avvertimento

Mantenere sempre l'interno dello strumento pulito e asciutto per evitare scosse

elettriche o danni allo strumento.
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Sostituzione del fusibile
1) Spegnere lo strumento, quindi rimuovere le sonde di prova.

2) Allentare la vite che fissa il coperchio posteriore con un cacciavite, quindi rimuovere la
custodia morbida.

3) Utilizzare un cacciavite per allentare le viti ai quattro angoli dell'unita e rimuovere il
coperchio posteriore.

4) Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con un nuovo fusibile con le stesse specifiche
e assicurarsi che il fusibile sia fissato nella clip di sicurezza.

5) Installare il coperchio posteriore, fissarlo e bloccarlo con le viti.

/A\Avvertimento
Per evitare scosse elettriche, lesioni personali o danni allo strumento, utilizzare il

fusibile con le stesse specifiche o le specifiche specificate.
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Tre anni di garanzia

KAIWEETS riparera gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali difettosi o fabbricazione per
tre anni dalla data di acquisto, a condizione che:

* Fornire prova dell'acquisto.

* |l personale non autorizzato non ha tentato di riparare.

* |l prodotto & stato indossato normalmente.

* il prodotto non & stato abusato.

| prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se inviati
con prova di acquisto ai nostri distributori autorizzati. Per ulteriori dettagli sulla copertura
della garanzia e informazioni sulla riparazione in garanzia, inviare un'e-mail a
support@Kaiweets.com.

Post vendita: support@kaiweets.com

@ EN18113BV10

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH UK Authorized Representative
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany Company name: YH Consulting Limited
info@ce-connection.de Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
+49 (069) 27246648 Centurion House, London Road, Staines-upon-
ThamesStaines, Surrey, London, TW18 4AX
Tel: +44 07514-677868
Email: H2YHUK@gmail.com
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